簡単設置 eoBY « 

/操作ガイド 

(LEDDTV5536J/LEDDTV3226J) 



詳しい説明は、別冊の取极 
説明書をご覧ください。 


f 


本製品を安全に品質を維持した状態でご利用いただく 
ためには下記の卜7順で必ず確認と設定が必要ですので 
ご注意をお願し、致します。 
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. イ寸属品の確認 


本製品を取り扱いになる前こ、乂下の物が全てそろっているか確認してください。 
万が一、不足しているものや破損している場合は販売店、サービス/コールセンター 
(電話： 04-2960-3855) までご連絡ください。 


〇 ® 


簡単設置/操作ガイド 


ク 


n 取扱説明書 


□ 簡単設置/操作ガイド 
(本書） 


□ リモコン U リモコン用乾電池2本 

(単4お） 






□ 保話書 □ 電源コード □ B-CAS 力ード □ アンテナケーブル 

(地上デジタル） 


スタンドの巧り付けかた 


□ファーストステップガイド □スタンドの取り付けかた □ B-CAS 力ード止金具 



室外(もしくは室内)アンテナ設置確認 




本製品はデジタル放送が受信できるテレビです。本製品をを全に品質を維持した状態でご利用いただくためには下記 
の確認と設定が必要ですので、ごま意をお願いします。 

参地上デジタル放送を受信するには UHF アンテナ她上デジタル用）が必要です。 _ 

参 BS /110 度 CS 放送を受信するには衛星アンテナが必要です。 1 ァンテよ 入力 端子 

アンテナの購入、設置に関しては販売店、電気店、専門の業者にご相談くださし、。 地妻是笑黑 W 


/ K ミ主意 


[CATV (ケーブルテレビ）でデジタル放送をご覧になるお客さまへ】 


各ケーブルテレビ会社によって伝送方式や接続ち法が異なる場合があります。詳しくは各ケーブル 
テレビ会社にお問い合わせくださし、。 


地上デジタル放送と BS /1 10度 CS の放送信号が混合されている場合 


UHF アンテナ 
(地上デジタル風 


衛星アンテナ 


CATV 


ののののの 
の田田田田 


ケーブルテレビ会社 




分波器 


立 


UHF 用アンテナケーブル t 型接栓付き） 


3 


衛星用同軸ケーブル (F 型接栓付き） 


壁のアンテナ端子形状一般型 


〇 

〇 


n 


地上デジタル放送と BS /1 10度 CS の放送信号が個別の場合 


衛星アンテナ 


UHF アンテナ 
(地上デジタル風 




A アンテナ線を接続する場合はな線が曲がっていないか確かめて 
ま意して取り付けてください。アンテナケーブルの両端ネジで確実に固 
定してください。線が曲がったが態でむりにねじ込むとな線ががれてし 
まう場合があります。 


UHF 用アンテナケーブル t 型接栓付き） 


衛星用同軸ケーブル (F 型接お付き） 


壁のアンテナ端子形状一般型 


〇 

〇 


n 
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• 室内側(壁)のアンテナ端子形状の確認と接続 


① 室内側（壁）のアンテナ端子形状の確認 

図①のアンテナ端子形状が一般型の場合は付属品のアンテナケーブル（市販品も可）をそのまま接続して使えますが、一般型於外の形状は付属品のアンテナケーブルと形が違い、市販品の 
同軸ケ~ブルが必要です。販売店、電気店から購入、接続が必要です。 

② 室内側（壁）のアンテナ端子とテレビ本体のアンテナ端子の接続 

図①のように室内（壁）のアンテナ端子と付属品のアンテナケーブルを接続してからテレビの背面にあるアンテナ端子にしっかり接続します。 

•図は略図です。実際の接続部とは多少、異なることがあります。•裏面へつづきます。 





















































































































































図④ 
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モコンの基本操作理解 



2 

3 


10 

12 


18 

19 

21 

22 


1 電源ボタン 

テレビの電源をオン、オフに切り換えます。 

2入力切換ボタン 

テレビにつないだビデオデッキ、 DVD プレーヤーなどのが 
部機器の映像を見るとき使用します。 

地上 D/ES/CS— ビデオ1ービデオ 2—HDMI1—HDMI2— 
HDMI3 一 D5-PC の順番で切り換わります。 

3 地上 D / BS / CS ボタン 

地上デジタル放送 /BS/CS をダイレクトに切り換えます。 

4数字ボタン 

登録チャンネルに切り換えます。3おか力や設定内でも巧 
用します。 

5 メニュ-(デジタル設を）ボタン 

地上デジタルが送の地域、チャンネルなどの設定、受信 
レベルの確認を表示します。 

6 3巧入カボタン 

デジタルが[送の3巧のチヤンネルを号を選局するときじ 
使用します。 

7 ち向▲▼◄►ボタン 

設定や電子を組表の力ーソル移動をおこないます。 

8決定ボタン 

設定の操作をホ定します。 

9設をボタン 

各種設定ができる画面が表示されます。 

10戻るボタン 

設定を操作している際に、一つ前に操作を戻す場合に使 
用します。 

11香組表ボタン 

地上デジタルを組表 （EPG) を表示します。 

12番組内容ボタン 

地上デジタルが送視聴中に、を組情報を表示します。 

量ボタン（+、 一) 

音量を変更します。 


13 

14 

15 


チヤンネルボタン（+、 一） 

設定されているチャンネル順にチャンネルを変更します。 


ちされているチャンネル順に 

字幕ボタン 

地上デジタル思[送視聴中の字幕放送の場合、ボタンを 
巧せば字幕が見られます。もう一回押せばき幕が消えます。 

16 消音ボタン 

音量を消音巧態にします。もう一度押すと元の音量に戻ります。 

17 映像モードボタン 

映像モード「ユーザー J、 「標準 J、 「強調」、「ソフト」、 
「明るい」が選択できます。 

18 画面表示ボタン 

視聴しているチャンネルが表示されます。 

19 画面サイズボタン 

フル、16 : 9、4 : 3画面に切り換えます。 

20音声切換ボタン 

放送のさ声の、ま、副、ま+副を®認したり、選んだり 
します。 

21オフタイマー 

テ レビの 自動 オフ機能でオフ、 30/60/90/120みが選べます。 
オフを選択すればオフタイマーは作動しません。 15-180 
々の内、選択した時間後自動で電源がオフ（スタンバイ 
状態）になります。 

22省エネ 

バックライトの明るさを調節し消費電力を低減します。 


③リモコンに電池をいれる 


>リモコン背面の電池カバーを取り外してください。 

>電池の向き(+、 一） にを意して単4开ミ乾電ミ也を入れてくださし、。 
>カバーを元に戻します。 


A リモコンの電池が正しく入っていることを確認 
ム^してください。 +- が違う場合はリモコンは動作 



しませんのでごま意ください。 

V J 


1. 'た，^! ゴ 


7. 地上デジタルが送チヤンネル 
設定ま順 


入力切換を押して、地上 D を選びます。 


2 


3 


写真表示の画面が出ます。 


ミ夫定を押します。 


スキャンが完了していないため、地 
上デジタル放送が視聴できません。 
巧定ボタンで初期スキャンを 
行なってくださし、。 

_( 旧 s ][ cs ] で視聴画面に戻ります。） 
じ央定]初期スキャン 


与力ーソルを左右して、お住まいの都道 
府県を選び、ミ夫定を押します。 





5 


スキャンを開 i 台します。 



東京都 


〇スキャンを完了すると、地デジリモ 
コン設定の画面となり、受信できる 
放送局のリストを表示します。（地 
デジリモコン設定をする場合は取 
扱い説明書の37ページの地デジ 
リモコン設定をご寶ください） 


決定を押すと受信画面に変わり、テレ 
ビ番組を視聴できます。 



⑤電源オン 


>電源ケーブルをテレビ側に接続したのち、電源プラグを壁などの電源コンセントに差し 
込みます。 

>本体の電源表示ランプがホく点灯します。 

>リモコンの電源ボタン、または本体背面の電源ボタンを押してください。 

電源ランプが緑色(待機中には赤色ランプ）になります。 


A 


• 電源を入れてから画面が映るまでに数秒かかります。画面が表示されるま 
で少しお待ちください。 



•図は略図です。実際の接続部とは多少、異なることがあります。 



B - CAS カード挿入口 

' 〇 
和 ES 

X 

JsV 3 -S 


本体正面 


本体背面 


図③ 


本体裏側(拡大) 


づ B -〔 A ご力—卜の華偏 { 

■本体正面を向いて左側にある B-C AS 力ード挿入口に B-C AS 力ードを挿入します。 
■図③のように B — C AS 力ードは 「B — CAS 」 と書かれた面が本体背面を向く 
ように、矢印の方向へ挿入してください。 



户①電源コ—ド接続卜 


付属されている電源ケーブルを図⑤のようにテレビとの接続が終わってから、 
電源プラグを電源コンセントに接続してください。 


家庭用電源コン七ント 
(AC 100 V ) 


電源コード 



に彈】[: 


電源プラグ 



®® 「 cm CTT^ CTT：) I ^^^6) © O [O O ©] 

100V 50/60HZ HDM 从力 1 HDMIAAZ HDM 从力 3 VGA 入力 き f 入力 SPDIF 巧力 巧* 1( 黄） i (厅^も"^ホ） 






A ま意：目- CAS 力ード 
の面と向きが違う場合 
は放送受信ができません。 


A 地上デジタル放送は、映像や音声をデジタルデータとして送受信します。 
そのためにデータを暗号イヒしております。巨 一 C A S カードにはこれを 
解除するためのデータが記録されております 。 B — CAS 力ードを受信 
機に挿入しないと、デジタル放送が受信できません。 

• B - CAS 力ードに関する質問や不明な点がある場合、また B-C A S 
力ードを紛失 • 破損した場合は B — C A S カスタマーセンター 
(電話： 0570 -000-250) へお問い合わせください。 


. 電源の華盾 


4. B-C AS カード（イ寸属〇 
のテレビ本体への挿入 


1!1000000 

卜 -卜- _ 瓣 


^ 




















































































































































































































